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　浄水場内での工事車両を適切に管理すること。

　作業時間帯以外であっても異常気象時には、パトロールを実施し、異常が
あった場合は直ちに復旧を行うこと。
また、道路の沈下・陥没等が発生した場合は直ちに監督員に連絡するととも
に、復旧を行うこと。

　安全管理を徹底し、事故等が起きないように十分な対策をとること。

　飲用水専用施設であることを十分に理解し、施工すること。

　場内の配管等に十分に留意すること。

　重機等を運転する際には、場内の配管等に十分注意すること。

　浄水場の運転に支障を来たさないように留意すること。

　工事完成後１年間、不良箇所が生じたときは、企業団の指示するところによ
り受注者の責によって、直ちに手直しを行うこと。

　特になし。

　特になし。

　特になし。

　工事期間中に、工事区域で発生する路面の穴、ほこり等には十分注意し、
発生した場合は早急に対策を講じること。

工 事 用 道 路 関 係

仮 設 備 関 係

公 害 対 策 関 係

安 全 対 策 関 係

山本浄水場非常用発電機点検整備工事

館山市山本543番地

  明      示      事      項

　工程管理に留意し、工期内完了を遵守すること。

　施工時間は原則として午前８時３０分から午後５時までとする。

なお、上記時間には準備及び片付けも含まれる。

残 土 、 産 業 廃 棄 物 関 係

薬 液 注 入 関 係

工 事 支 障 物 件 等

排 水 工 関 係
（ 濁 水 処 理 を 含 む ）

    工事施工条件の明示

　資材置場を借地する場合は、受注者の責任において借地すること。また、
保安対策に充分留意すること。

　特記仕様書によること。

三 芳 水 道 企 業 団

工 程 関 係

用 地 関 係


