
三　芳　水　道　企　業　団

縮　　尺

課　　長

内容表示

設計者氏名

１：５０，０００

工事箇所

図面種別

図面番号

路　線　名

全　３　葉のうち　第　１　号

案　内　図

令　和　 ５ 　年　度

作名浄水場浄水用濁度計更新工事

館山市作名５７０番地の１

―

案　内　図 ｓ＝１：５０，０００

工事箇所（作名浄水場）



事務室

次亜注入機室

PAC注入機室

倉庫

受配電室

浄水池 浄水池

硫酸注入設備室

ポンプ室

管理棟 配置図 S＝1／100

三 芳 水 道 企 業 団

作名浄水場浄水用濁度計更新工事

令和５年度

館山市作名570番地の1

全　3　葉　のうち　第　2　号



三　芳　水　道　企　業　団

縮　　尺

課　　長

内容表示

設計者氏名

FREE

工事箇所

図面種別

図面番号

路　線　名

全　３　葉のうち　第　３　号

架台図・浄水濁度計設置フロー
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作名浄水場浄水用濁度計更新工事
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濁度計架台参考図　S=1/20

材質　：　SUS304
材料　：　溝型鋼　3×50×100
台数　：　1台

 浄水濁度計設置フロー　S=NONE 
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減圧弁

浄水濁度計
測定範囲：0～2.0000度
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※基礎、配管、ケーブルは既設利用とする。

IV･E(2 )
□

CV2 ×2C　　
□

濁度計電源接続部(GLF制御盤内)　S=NONE 


