
数 量 計 算 書

三 芳 水 道 企 業 団

市道5010号線消火栓設置工事



消火栓設置



地下式単口消火栓　材料

名 称 形状寸法 単位 合計 図1 単位長

塩ビ管用不断水割T字管 φ200×φ75 個 1 1

SUSボルトナットM16-75

フランジ接合付属品 芯金入パッキンφ75 組 3 3

鉄蓋H100,上枠H200 鉄蓋
消火栓室 下枠H300,座台H40 組 1 1 支給品

耐震補修弁 φ75×H200 個 1 1

単口消火栓 ステンレス製 個 1 1

フランジ短管 φ75×H300 個 1 1

管実延長



消火栓 労務調書

名 称 形状寸法 単位 合計 1 備考

塩ビ管用不断水割T字管

設置・穿孔 φ200×φ75 箇所 1 1

フランジ継手工 φ75 口 2 2

鉄蓋設置工 箇所 1 1

上枠H200

消火栓室設置工 下枠H300,座台H40 箇所 1 1

地下式単口消火栓設置工 機械力(単口) 箇所 1 1



土　工　集　計　表

市道 試掘

VPφ200

6.0 4.0 10.0 ｍ

2.3 1.0 3.3 ㎡

3.2 1.2 4.4 m3

2.3 0.2 2.5 m3

0.6 0.6 m3

2.0 1.0 3.0 ㎡

2.0 1.0 3.0 ㎡

2.0 1.0 3.0 ㎡

0.1 0.1 0.2 m3

3.2 0.5 3.7 m3

3.2 0.5 3.7 m3

0.3 0.1 0.4 t

残土運搬
 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型・山積

0.28m3　(平積0.2m3)
(路盤+土砂)   4 ｔ車

残土敷き均し
 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型・山積

0.80m3　(平積0.6m3)

上層路盤工
粒度調整砕石M-30

t=15ｃｍ

表層（仮復旧）
再生密粒度As13㎜

ｔ＝5cm

アスコン塊運搬工
現場～処分場

 ﾊﾞｯｸﾎｳ　クローラ型・山積
0.28m3　(平積0.2m3)

4 ｔ車

アスコン殻処分 処分地区：安房

単
位種　　　　別 形状・寸法

舗装版切断工
15㎝以下

再生密粒アスコンAs（13）

計

下層路盤工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40

t=20ｃｍ

舗装版直接掘削積込工
 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型・山積

0.28m3　(平積0.2m3)
4ｔ車　舗装厚15cm以下

機械掘削工
 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型・山積

0.28m3　(平積0.2m3)
4ｔ車　(路盤+土砂)

管路埋戻工
機械埋戻し

発生土

管路埋戻工
機械埋戻し

山砂



L= 1.50 ｍ

塩ビ管φ200×φ75 ｍ 管控除 ＝ 0.05ｍ3

種　　　　別 形状・寸法

1.50 × 4 ＝ 6.00 ＝ 6.0 m

1.50 × 1.50 ＝ 2.25 ＝ 2.3 ㎡

管

2.25 × 1.466 - 0.05 ＝ 3.24 ＝ 3.2 m3

管 消火栓室

2.25 × 1.116 - 0.05 - 0.21 ＝ 2.25 ＝ 2.3 m3

1.50 × 1.50 - 0.28 ＝ 1.97 ＝ 2.0 ㎡

1.50 × 1.50 - 0.28 ＝ 1.97 ＝ 2.0 ㎡

再生密粒度As13㎜

ｔ=5㎝ 1.50 × 1.50 - 0.28 ＝ 1.97 ＝ 2.0 ㎡

2.25 × 0.05 ＝ 0.11 ＝ 0.1 m3

3.24 ＝ 3.24 ＝ 3.2 m3

3.24 ＝ 3.24 ＝ 3.2 m3

0.11 × 2.35 t/㎥ ＝ 0.26 ＝ 0.3 ｔ

数  量

舗装版切断工 AS 厚15㎝以下

DP=1.20

算                          式

管路埋戻工
機械埋戻し

山砂

下層路盤工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40

t=20㎝

不断水分岐設置土工

機械掘削工
バックホウ　クローラ型・

山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
4ｔ車　（路盤+土砂）

舗装版直接掘削積込工
バックホウ　クローラ型・

山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
4ｔ車　舗装厚15ｃｍ以下

消火栓土工計算(市道　不断水箇所)

上層路盤工
粒度調整砕石M-30

t=15㎝

舗装復旧工（車道）

アスコン塊運搬工
バックホウ　クローラ型・

山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
　4ｔ車

残土運搬
バックホウ　クローラ型・

山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
（路盤+土砂）4ｔ車

残土敷き均し  ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型・
山積0.80m3　(平積0.6m3)

アスコン殻処分 処分地区：安房

略                                           図



試掘箇所

VPφ200 試掘幅 1.00 × 1.00 × 1.20 1箇所

種　　　　別 形状・寸法

1.00 × 4 ＝ 4.00 ＝ 4.0 m

1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ＝ 1.0 ㎡

1.00 × 1.00 ×( 1.20 - 0.05 )＝ 1.15 ＝ 1.2 ㎡

1.00 × 1.00 × 0.20 ＝ 0.20 ＝ 0.2 ㎥

1.00 × 1.00 × 0.60 ＝ 0.60 ＝ 0.6 ㎥

ｔ＝20ｃｍ

1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ＝ 1.0 ㎡

ｔ＝15ｃｍ

1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ＝ 1.0 ㎡

再生密粒度As13㎜

ｔ=5㎝ 1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ＝ 1.0 ㎡

1.00 × 1.00 × 0.05 ＝ 0.05 ＝ 0.1 ㎥

1.15 - 0.60 / 0.90 ＝ 0.48 ＝ 0.5 ㎥

1.15 - 0.60 / 0.90 ＝ 0.48 ＝ 0.5 ㎥

0.05 × 2.35 t/㎥ ＝ 0.11 ＝ 0.1 ｔ
アスコン殻処分 処分地区：安房

略                                           図

残土敷き均し
 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型・

山積0.80m3　(平積0.6m3)

管路埋戻工
機械埋戻し

発生土

下層路盤工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40

t=20㎝

上層路盤工
粒度調整砕石M-30

t=15㎝

表層（仮復旧）

アスコン塊運搬工
バックホウ　クローラ型・

山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
　4ｔ車

残土運搬
バックホウ　クローラ型・

山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
（土砂+路盤）4ｔ車

舗装版直接掘削積込工
バックホウ　クローラ型・

山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
4t車　舗装厚15ｃｍ以下

機械掘削工
バックホウ　クローラ型・

山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
4ｔ車　（路盤+土砂）

管路埋戻工
機械埋戻し

山砂

試掘土工計算

算                          式 数  量

舗装版切断工 AS 厚15㎝以下

35
0

5
0

80
0

12
00

表層(再生密粒度As13mm)
上層路盤(粒調砕石 M-30)

下層路盤(再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40)

路盤

15
0

20
0

水道管 既設 VPφ200 DP=1.20

土砂

2
16

50

掘削 仮復旧

12
00

1000

2
16

良質
山砂

発生土 60
0

2
00



舗装復旧工



舗 装 復 旧 工 集 計 表

舗装本復旧

9.2 9 ｍ

19.2 19 ㎡

19.2 19 ㎡

19.2 19 ㎡

1.0 1.0 m3

1.0 1.0 m3

2.3 2.3 t

表層
再生密粒度As13㎜

ｔ＝5cm

形状・寸法 計

アスコン塊運搬工
現場～処分場

 ﾊﾞｯｸﾎｳ　クローラ型・山積
0.28m3　(平積0.2m3)

4 ｔ車

単
位

舗装版切断工 AS 厚15㎝以下

不陸整正 補足材　t=3ｃｍ

舗装版直接掘削積込工
 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型・山積

0.28m3　(平積0.2m3)
4ｔ車　舗装厚15cm以下

種　　　　別

アスコン塊運搬工
仮置場～処分場

バックホウ　クローラ型・
山積0.8㎥　　10ｔ車

アスコン殻処分 処分地区：安房



種　　　　別 形状・寸法

4.62 × 2 ＝ 9.24 ＝ 9.2 m

（ 2.50 ＋ 7.12 ）× 4.00 ／2 ＝ 19.24 ＝ 19.2 ㎡

（ 2.50 ＋ 7.12 ）× 4.00 ／2 ＝ 19.24 ＝ 19.2 ㎡

再生密粒度As13㎜

ｔ＝5㎝ （ 2.50 ＋ 7.12 ）× 4.00 ／2 ＝ 19.24 ＝ 19.2 ㎡

19.24 × 0.05 ＝ 0.96 ＝ 1.0 ㎥

19.24 × 0.05 ＝ 0.96 ＝ 1.0 ㎥

0.96 × 2.35 t/㎥ ＝ 2.26 ＝ 2.3 ｔ

舗装本復旧計算

数  量

舗装版切断工 AS 厚15㎝以下

算                          式

不陸整正 補足材　t=3ｃｍ

舗装版直接
掘削積込工

バックホウ　クローラ型・
山積0.28㎥　（平積0.2㎥）
4ｔ車　舗装厚15ｃｍ以下

表層

アスコン塊運搬工
仮置場～処分場

バックホウ　クローラ型・
山積0.8㎥　　10ｔ車

アスコン殻処分 処分地区：安房

アスコン塊運搬工
現場～仮置場

バックホウ　クローラ型・
山積0.28㎥　（平積0.2㎥）

　4ｔ車

略                                           図



舗装切断排水処理



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装版切断排水処理工
本復旧

ＡＳ舗装版切断延長 10㎝以下 10.00 ＋ 9.24 ＝ 19.24 19.24 ｍ

ｍ
3
/ｍ ｍ3

濁水処分量 10㎝以下 19.24 × 0.0017 ＝ 0.033
t/ｍ

3 t
0.033 × 1.2 ＝ 0.040

ｋｇ/ｍ
3

0.040 × 1,000 ＝ 40 40 kg

[按分]

消火栓設置工 40 × 10.00 ÷ 19.24 ＝ 21 21 kg

本復旧 40 × 9.24 ÷ 19.24 ＝ 19 19 kg

計 ＝ 40

日
ダンプトラック運転日数 4t車 50.0 × 2 ÷ 30 ÷ 8 ＝ 0.42

杉田建材㈱
までの片道距離 50.0

台

DTは1台とする 0.42 × 1 ＝ 0.42 0.42 日

[按分]

消火栓設置工 0.42 × 10.00 ÷ 19.24 ＝ 0.22 0.22 日

本復旧 0.42 × 9.24 ÷ 19.24 ＝ 0.20 0.20 日

計 ＝ 0.42

舗装版切断排水処理

算　　　　　　　　　式

消火栓土工
＋試掘



共通仮設費



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【溶出試験費】

鉛 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

ヒ素 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

検液調整前処理費 地質分析(溶出試験) 2 2 検体

水素イオン濃度(PH) 地質分析(生活環境項目) 1 1 検体

技術管理費（積上げ）

算　　　　　　　　　式



交通誘導員



数量計算書用紙 №

数　量 摘　要

・交通誘導員

　消火栓設置工事

不断水・消火栓設置 2 人　× 1 日 2 人

試掘 2 人　× 1 日 2 人

　本復旧工事

本復旧工 2 人　× 1 日 2 人

合計 昼間 6 人

種　　別 計　　　　　　　　算

（打ち替え）


