
工事場所

図面種類

図面番号

内容表示

三芳水道企業団

設計者氏名

縮　　尺

課　　長

路 線 名

用紙：A3

館山市船形288番３地先　外5箇所

令和　７　年度

路面状況：Co 路面状況：Co

M

M

（６）船形２８９－３

（２）船形２８８－５
（３）船形２８８－１

ACPφ75

DIPφ300

DP＝1.20m

DP=0.90m

（５）船形２８９－１

路面状況：AS

（１）船形２８８－３200

NTTケーブル4条
DP=1250掘削時、NTTの立会必要

NTTケーブル

ACPφ75

DIPφ300

仮設管　HIVPφ20
仮設管　HIVPφ16

外側線

外側線

CL
メータ

図示のとおり

掘削平面図（２の１）S=1/100
コンクリート
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掘削平面図・仮設詳細図
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既設撤去　3.0+立上0.7=3.7m
既設撤去　3.0+立上0.7=3.7m

既設撤去　3.0+立上0.7=3.7m

既設撤去　6.2+立上0.7=6.9m

既設撤去　6.2+立上0.7=6.9m

全　５　葉のうち第　２　号

一般県道犬掛館山線
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口径変更ソケット仮設管　HIVPφ16
仮設管　HIVPφ20

仮設詳細図　S=1/200
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メータ
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（６）は工事後、網掛けのコンクリ路面をすべて復旧する

ここまでは（１）で布設

未舗装
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仮設撤去後は、バルブ後400でHIVPを切断しキャップ止め


